
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de surveillance des eaux de surface continentales du 
district de la Guadeloupe 2018-2021 ς ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ - 

w;![L{!¢Lhb 5Ω¦b {¦L±L ŘŜ мф {¢!¢Lhb{ /!wI¸/9 9b нлнм όw/{ύ 

vǳŀƭƛǘŞ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ DǳŀŘŜƭƻǳǇŜ 

Rapport final 
 Mars 2022 

  



 

 



 

 

Références FISH-PASS 

Titre court : Rapport final CARHYCE- Guadeloupe 2021 

Référencement étude : CEC2018JP14 

Numéro de rapport  V1 

 

Modifications et mises à jour 

Indice 

dΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

Date 

de version 
Chef de projet Rédaction Relecture 

V1 04/03/2022 Julien PINEAU Fanny MOYON  Allan DUFOUIL 

     

 

Citation 

Fish-Pass, mars 2022. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎǳƛvi de 19 stations CARHYCE : Qualité hydromorphologique 
ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ DǳŀŘŜƭƻǳǇŜΦ Rapport final, 154 p. 

 

Références client : 

aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ :  OE Guadeloupe 

Personne ressource :  Isabelle NASSO 

 



 

 Rapport final CARHYCE- Guadeloupe 2021   mars 22 3 / 154 

 

Sommaire 

Sommaire ___________________________________________________________________________ 3 

Table des figures _____________________________________________________________________ 5 

Table des tableaux ___________________________________________________________________ 10 

1 Contexte _______________________________________________________________________ 12 

2 Synthèse du programme réalisé _____________________________________________________ 13 

2.1 /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ _______________________________________________________________ 13 

2.2 Déroulement de la prestation _________________________________________________________ 14 

2.3 Méthodologie appliquée _____________________________________________________________ 15 

2.4 Traitement des données ______________________________________________________________ 15 

3 Résultats par station ______________________________________________________________ 16 

3.1 07047007- Nogent Pont RN ___________________________________________________________ 17 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 18 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 18 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 23 

3.2 07048110- Rivière du Premier Bras à Sainte Rose (amont distillerie Séverin) ____________________ 24 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 25 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 25 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 30 

3.3 07049040- Rivière Bras de Sable au Lamentin (ravine chaude) _______________________________ 31 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 32 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 32 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 37 

3.4 07023495- Rivière aux Herbes à Saint Claude (Choisy) ______________________________________ 38 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 39 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 39 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 44 

3.5 07016001- Rivière le Galion à Basse Terre ________________________________________________ 45 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 46 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 46 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 51 

3.6 07017650- Rivière Grande Anse à Trois Rivières - Moscou ___________________________________ 52 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 53 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 53 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 58 

3.7 07009010- Rivière le Grand Carbet à Capesterre Belle-Eau (pont N1) __________________________ 59 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 60 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 60 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 65 

3.8 07008015- Grande Rivière de Capesterre à Capesterre Belle-Eau (pont N1) _____________________ 66 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 67 
 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 67 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 72 

3.9 07050012- [ŀ wƻǎŜ Ł DƻȅŀǾŜ όWŀǊŘƛƴ ŘΩ9ŀǳύ _______________________________________________ 73 
 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________________ 74 



 

Rapport final CARHYCE- Guadeloupe 2021    

- Sommaire - 

4 / 154 

 

 Caractéristiques de la station __________________________________________________________________ 74 
 Analyse IMG _______________________________________________________________________________ 79 

3.10 07028110- Rivière Moustique de Petit Bourg à Petit Bourg (Trianon) __________________________ 80 
 Problèmes rencontrés ___________________________________________________________________ 81 
 Caractéristiques de la station _____________________________________________________________ 81 
 Analyse IMG ___________________________________________________________________________ 86 

3.11 07028015- Rivière Moustique de Petit Bourg à Petit Bourg (aval) _____________________________ 87 
 Problèmes rencontrés ___________________________________________________________________ 88 
 Caractéristiques de la station _____________________________________________________________ 88 
 Analyse IMG ___________________________________________________________________________ 93 

3.12 07026037- Rivière Lézarde à Petit Bourg (section Diane) ____________________________________ 94 
 Problèmes rencontrés ___________________________________________________________________ 95 
 Caractéristiques de la station _____________________________________________________________ 95 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 100 

3.13 07012120- Rivière Bras David à Petit Bourg (INRA) ________________________________________ 101 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 102 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 102 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 107 

3.14 07012220- Rivière Bras David à Petit Bourg (maison de la forêt) _____________________________ 108 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 109 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 109 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 114 

3.15 07022008- Rivière Grande Plaine à Pointe Noire (Lycée, pont N2) ____________________________ 115 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 116 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 116 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 121 

3.16 07044250- Grande Rivière de Vieux Habitants à Vieux-Habitants (amont) _____________________ 122 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 123 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 123 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 128 

3.17 07044007- Grande Rivière de Vieux Habitants à Vieux-Habitants (aval) _______________________ 129 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 130 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 130 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 135 

3.18 07046295- Rivière du Plessis à Vieux-Habitants (Vanibel) __________________________________ 136 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 137 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 137 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 142 

3.19 07032002- Rivière des Pères à Baillif ___________________________________________________ 143 
 Problèmes rencontrés __________________________________________________________________ 144 
 Caractéristiques de la station ____________________________________________________________ 144 
 Analyse IMG __________________________________________________________________________ 149 

4 Synthèse des relevés CARHYCE _____________________________________________________150 

4.1 Problèmes rencontrés _______________________________________________________________ 150 

4.2 Synthèse 2021 _____________________________________________________________________ 152 

4.3 Comparaison interannuelle __________________________________________________________ 154 

 



 

  

 

- Table des figures - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
5 / 154 

 

Table des figures 

Figure 1 : Localisation des 19 stations suivies dans le cadre du marché ς campagne 2021 _______________________________ 12 
Figure 2 : Schéma illustrant l'organisation détaillée de l'équipe d'étude lors de la phase opérationnelle (Fish-Pass)___________ 14 
Figure 3 : Localisation de la station Nogent Pont RN (Fish-Pass) ____________________________________________________ 17 
Figure 4 : Photographies de la station Nogent Sainte Rose en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ____ 17 
Figure 5 : Représeƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ _______________________________ 18 
Figure 6 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 19 
Figure 7 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) _____________________________________________________ 19 
Figure 8 : Courbe granulométrique sur la station 07047007 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce)___________________ 20 
Figure 9 : Diagramme triangulaire de la station 07047007 (IED Carhyce) ____________________________________________ 21 
Figure 10 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Nogent, pont RN » (Fish-Pass) _____________________________________________________________________________ 22 
Figure 11 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 22 
Figure 12 : IMG sur la station Nogent Pont RN (IED Carhyce) ______________________________________________________ 23 
Figure 13 : Localisation de la station Premier Bras (Fish-Pass) _____________________________________________________ 24 
Figure 14 : Photographies de la station Premier Bras en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ________ 24 
Figure 15 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 25 
Figure 16 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 26 
Figure 17 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 26 
Figure 18 : Courbe granulométrique sur la station 07048110 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 27 
Figure 19 : Diagramme triangulaire de la station 07048110 (IED Carhyce) ___________________________________________ 28 
Figure 20 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Rivière 
du Premier Bras à Sainte Rose » (Fish-Pass) ____________________________________________________________________ 29 
Figure 21 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 29 
Figure 22 : IMG sur la station Rivière du Premier Bras (IED Carhyce) ________________________________________________ 30 
Figure 23 : Localisation de la station Bras de Sable (Fish-Pass) _____________________________________________________ 31 
Figure 24 : Photographies de la station Bras de Sable en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ________ 31 
Figure 25 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 32 
Figure 26 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 33 
Figure 27 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 33 
Figure 28 : Courbe granulométrique sur la station 07049040 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 34 
Figure 29 : Diagramme triangulaire de la station 07049040 (IED Carhyce) ___________________________________________ 35 
Figure 30 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Bras de 
Sable au Lamentin » (Fish-Pass) _____________________________________________________________________________ 36 
Figure 31 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 36 
Figure 32 : IMG sur la station Bras de Sable (IED Carhyce) ________________________________________________________ 37 
Figure 33 : Localisation de la station Rivière aux Herbes-Choisy (Fish-Pass) ___________________________________________ 38 
Figure 34 : Photographies de la station Rivière aux Herbes ςChoisy en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite)
 _______________________________________________________________________________________________________ 38 
Figure 35 : Représentation en plan de la ripisylǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 39 
Figure 36 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 40 
Figure 37 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 40 
Figure 38 : Courbe granulométrique sur la station 07023495 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 41 
Figure 39 : Diagramme triangulaire de la station 07023495 (IED Carhyce) ___________________________________________ 42 
Figure 40 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Rivière 
aux Herbes » (Fish-Pass) ___________________________________________________________________________________ 43 
Figure 41 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 43 
Figure 42 : IMG sur la station Rivière aux Herbes (IED Carhyce) ____________________________________________________ 44 
Figure 43 : Localisation de la station Galion à Basse Terre (Fish-Pass) _______________________________________________ 45 
Figure 44 : Photographies de la station Galion à Basse Terre en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) __ 45 



 

  

 

- Table des figures - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
6 / 154 

 

Figure 45 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜύ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ
 _______________________________________________________________________________________________________ 46 
Figure 46 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 47 
Figure 47 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 47 
Figure 48 : Courbe granulométrique sur la station 07011601 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 48 
Figure 49 : Diagramme triangulaire de la station 07011601 (IED Carhyce) ___________________________________________ 49 
Figure 50 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Le 
Galion à Basse Terre » (Fish-Pass) ____________________________________________________________________________ 50 
Figure 51 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 50 
Figure 52 : IMG sur la station Galion (IED Carhyce) ______________________________________________________________ 51 
Figure 53 : Localisation de la station Grande Anse - Moscou (Fish-Pass) _____________________________________________ 52 
Figure 54 : Photographies de la station Grande Anse-Moscou en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) _ 52 
Figure 55 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 53 
Figure 56 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 54 
Figure 57 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 54 
Figure 58 : Courbe granulométrique sur la station 07017650 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 55 
Figure 59 : Diagramme triangulaire de la station 07017650 (IED Carhyce) ___________________________________________ 56 
Figure 60 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Grande 
Anse à Trois Rivières » (Fish-Pass) ____________________________________________________________________________ 57 
Figure 61 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 57 
Figure 62 : IMG sur la station Grande Anse (IED Carhyce) _________________________________________________________ 58 
Figure 63 : Localisation de la station Grand Carbet (Fish-Pass) _____________________________________________________ 59 
Figure 64 : Photographies de la station Grand Carbet en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ________ 59 
Figure 65 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜύ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ
 _______________________________________________________________________________________________________ 60 
Figure 66 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 61 
Figure 67 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 61 
Figure 68 : Courbe granulométrique sur la station 07009010 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 62 
Figure 69 : Diagramme triangulaire de la station 07009010 (IED Carhyce) ___________________________________________ 63 
Figure 70 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Grand 
Carbet à Capesterre » (Fish-Pass) ____________________________________________________________________________ 64 
Figure 71 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 64 
Figure 72 : IMG sur la station Grand Carbet (IED Carhyce) ________________________________________________________ 65 
Figure 73 : Localisation de la station Grande Rivière de Capesterre (Fish-Pass) ________________________________________ 66 
Figure 74 : Photographies de la station Grande Rivière de Capesterre en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 
droite) __________________________________________________________________________________________________ 66 
Figure 75 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 67 
Figure 76 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 68 
Figure 77 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 68 
Figure 78 : Courbe granulométrique sur la station 07008015 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 69 
Figure 79 : Diagramme triangulaire de la station 07008015 (IED Carhyce) ___________________________________________ 70 
Figure 80 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Grande 
rivière de Capesterre à Capesterre » (Fish-Pass)_________________________________________________________________ 71 
Figure 81 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 71 
Figure 82 : IMG sur la station Grande Rivière Capesterre (IED Carhyce) ______________________________________________ 72 
Figure 83 : Localisation de la station la Rose-WŀǊŘƛƴ ŘΩŜŀǳ όCƛǎƘ-Pass) _______________________________________________ 73 
Figure 84 : Photographies de la station la Rose-WŀǊŘƛƴ ŘΩŜŀǳ en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) __ 73 
Figure 85 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 74 
Figure 86 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 75 
Figure 87 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 75 
Figure 88 : Courbe granulométrique sur la station 07050012 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 76 
Figure 89 : Diagramme triangulaire de la station 07050012 (IED Carhyce) ___________________________________________ 77 



 

  

 

- Table des figures - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
7 / 154 

 

Figure 90 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « La 
Rose à Goyave » (Fish-Pass) ________________________________________________________________________________ 78 
Figure 91 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass)______________________ 78 
Figure 92 : IMG sur la station La Rose (IED Carhyce) _____________________________________________________________ 79 
Figure 93 : Localisation de la station Moustique de Petit Bourg-Trianon (Fish-Pass) ____________________________________ 80 
Figure 94 : Photographies de la station Moustique de Petit Bourg-Trianon en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 
droite) __________________________________________________________________________________________________ 80 
Figure 95 : Représentation en plan de la ripisylve et des faciès ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ______________________________ 82 
Figure 96 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la pente 
ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 82 
Figure 97 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ____________________________________________________ 83 
Figure 98 : Courbe granulométrique sur la station 07028110 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _________________ 83 
Figure 99 : Diagramme triangulaire de la station 07028110 (IED Carhyce) ___________________________________________ 84 
Figure 100 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière Moustique à Petit Bourg » (Fish-Pass) _________________________________________________________________ 85 
Figure 101 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ____________________ 85 
Figure 102 : IMG sur la station Moustique (IED Carhyce) __________________________________________________________ 86 
Figure 103 : Localisation de la station Moustique de Petit Bourg-aval (Fish-Pass) ______________________________________ 87 
Figure 104 : Photographies de la station Moustique de Petit Bourg aval en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 
droite) __________________________________________________________________________________________________ 87 
Figure 105 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ _____________________________ 88 
Figure 106 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ______________________________________________________ 89 
Figure 107 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ___________________________________________________ 89 
Figure 108 : Courbe granulométrique sur la station 07028015 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) ________________ 90 
Figure 109 : Diagramme triangulaire de la station 07028015 (IED Carhyce) __________________________________________ 91 
Figure 110 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière Moustique à Petit Bourg aval » (Fish-Pass) _____________________________________________________________ 92 
Figure 111 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ____________________ 92 
Figure 112 : IMG sur la station Moustique (IED Carhyce) __________________________________________________________ 93 
Figure 113 : Localisation de la station Lézarde-Diane (Fish-Pass) ___________________________________________________ 94 
Figure 114 : Photographies de la station Lézarde-Diane en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ______ 94 
Figure 115 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ _____________________________ 95 
Figure 116 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) ______________________________________________________ 96 
Figure 117 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) ___________________________________________________ 96 
Figure 118 : Courbe granulométrique sur la station 07026037 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) ________________ 97 
Figure 119 : Diagramme triangulaire de la station 07026037 (IED Carhyce) __________________________________________ 98 
Figure 120 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière Lézarde à Petit Bourg » (Fish-Pass) ___________________________________________________________________ 99 
Figure 121 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ____________________ 99 
Figure 122 : IMG sur la station Lézarde (IED Carhyce) ___________________________________________________________ 100 
Figure 123 : Localisation de la station Bras David-INRA (Fish-Pass) ________________________________________________ 101 
Figure 124 : Photographies de la station Bras David-INRA en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ___ 101 
Figure 125 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƘŜǊōŀŎŞŜǎύ όL95 
Carhyce) _______________________________________________________________________________________________ 102 
Figure 126 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 103 
Figure 127 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 103 
Figure 128 : Courbe granulométrique sur la station 07012120 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 104 
Figure 129 : Diagramme triangulaire de la station 07012120 (IED Carhyce) _________________________________________ 105 
Figure 130 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Bras 
David à Petit Bourg INRA » (Fish-Pass) _______________________________________________________________________ 106 
Figure 131 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur le radier B (Fish-Pass) _________________________ 106 
Figure 132 : IMG sur la station Bras David (INRA) (IED Carhyce) ___________________________________________________ 107 
Figure 133 : Localisation de la station Bras David-maison de la forêt (Fish-Pass)______________________________________ 108 



 

  

 

- Table des figures - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
8 / 154 

 

Figure 134 : Photographies de la station Bras David-maison de la forêt en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 
droite) _________________________________________________________________________________________________ 108 
Figure 135 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƘŜǊōŀŎŞŜǎύ όL95 
Carhyce) _______________________________________________________________________________________________ 109 
Figure 136 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 110 
Figure 137 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 110 
Figure 138 : Courbe granulométrique sur la station 07012220 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 111 
Figure 139 : Diagramme triangulaire de la station 07012220 (IED Carhyce) _________________________________________ 112 
Figure 140 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station « Bras 
David à Petit Bourg ς maison de la Forêt » (Fish-Pass) __________________________________________________________ 113 
Figure 141 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 113 
Figure 142 : IMG sur la station Bras David (maison de la Forêt) (IED Carhyce) ________________________________________ 114 
Figure 143 : Localisation de la station Grande Plaine à Pointe Noire (Fish-Pass) ______________________________________ 115 
Figure 144 : Photographies de la station Grande Plaine à Pointe Noire en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 
droite) _________________________________________________________________________________________________ 115 
Figure 145 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƘŜǊōŀŎŞŜǎύ όL95 
Carhyce) _______________________________________________________________________________________________ 116 
Figure 146 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 117 
Figure 147 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 117 
Figure 148 : Courbe granulométrique sur la station 07022008 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 118 
Figure 149 : Diagramme triangulaire de la station 07022008 (IED Carhyce) _________________________________________ 119 
Figure 150 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière Grande Plaine à Pointe Noire » (Fish-Pass) ____________________________________________________________ 120 
Figure 151 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 120 
Figure 152 : IMG sur la station Grande Plaine à Pointe Noire (IED Carhyce) __________________________________________ 121 
Figure 153 : Localisation de la station Grande rivière de Vieux Habitants (amont) (Fish-Pass) ___________________________ 122 
Figure 154 : Photographies de la station Grande rivière de Vieux Habitants (amont) en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en 
amont (à droite) _________________________________________________________________________________________ 122 
Figure 155 : Représentation Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƘŜǊōŀŎŞŜǎύ όL95 
Carhyce) _______________________________________________________________________________________________ 123 
Figure 156 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 124 
Figure 157 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 124 
Figure 158 : Courbe granulométrique sur la station 07044250 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 125 
Figure 159 : Diagramme triangulaire de la station 07044250 (IED Carhyce) _________________________________________ 126 
Figure 160 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Grande Rivière de Vieux Habitants à Vieux-Habitants - amont » (Fish-Pass) ________________________________________ 127 
Figure 161 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 127 
Figure 162 : IMG sur la station Grande Rivière Vieux Habitants (IED Carhyce) ________________________________________ 128 
Figure 163 : Localisation de la station Grande rivière de Vieux Habitants (aval) (Fish-Pass) _____________________________ 129 
Figure 164 : Photographies de la station Grande rivière de Vieux Habitants (aval) en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en 
amont (à droite) _________________________________________________________________________________________ 129 
Figure 165 Υ wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όǇǊƻōƭŝƳŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜύ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ
 ______________________________________________________________________________________________________ 130 
Figure 166 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 131 
Figure 167 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 131 
Figure 168 : Courbe granulométrique sur la station 07044007 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 132 
Figure 169 : Diagramme triangulaire de la station 07044007 (IED Carhyce) _________________________________________ 133 
Figure 170 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Grande Rivière de Vieux Habitants à Vieux-Habitants - aval » (Fish-Pass) __________________________________________ 134 
Figure 171 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 134 
Figure 172 : IMG sur la station Grande Rivière Vieux Habitants (IED Carhyce) ________________________________________ 135 
Figure 173 : Localisation de la station Rivière du Plessis-Vanibel (Fish-Pass) _________________________________________ 136 



 

  

 

- Table des figures - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
9 / 154 

 

Figure 174 : Photographies de la station Rivière du Plessis-Vanibel en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite)
 ______________________________________________________________________________________________________ 136 
Figure 175 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ____________________________ 137 
Figure 176 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 138 
Figure 177 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 138 
Figure 178 : Courbe granulométrique sur la station 07046295 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 139 
Figure 179 : Diagramme triangulaire de la station 07046295 (IED Carhyce) _________________________________________ 140 
Figure 180 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière du Plessis à Vieux-Habitants » (Fish-Pass) _____________________________________________________________ 141 
Figure 181 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 141 
Figure 182 : IMG sur la station Rivière du Plessis (IED Carhyce) ___________________________________________________ 142 
Figure 183 : Localisation de la station Rivière des Pères (Fish-Pass) ________________________________________________ 143 
Figure 184 : Photographies de la station Rivière des Pères en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) ___ 143 
Figure 185 : Représentation en plan de la ripisylve et des facièǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ ____________________________ 144 
Figure 186 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) _____________________________________________________ 145 
Figure 187 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) __________________________________________________ 145 
Figure 188 : Courbe granulométrique sur la station 07032002 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) _______________ 146 
Figure 189 : Diagramme triangulaire de la station 07032002 (IED Carhyce) _________________________________________ 147 
Figure 190 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière des Pères à Baillif » (Fish-Pass) ______________________________________________________________________ 148 
Figure 191 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) ___________________ 148 
Figure 192 : IMG sur la station Rivière des Pères (IED Carhyce) ____________________________________________________ 149 
Figure 193 : Exemples de cas rencontrés sur des stations CARHYCE en Guadeloupe (Fish-Pass) __________________________ 151 
Figure 194 Υ aŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ Ł ǇƭŜƛƴ ōƻǊŘ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ōŀƴŎ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ƞƭŜ ό9ȄǘǊŀƛǘ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ /ŀǊƘȅŎŜΣ Ƴŀƛ нлмтύ
 ______________________________________________________________________________________________________ 151 

  



 

  

 

- Table des tableaux - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
10 / 154 

 

Table des tableaux 

Tableau 1 : Synthèse du calendrier des relevés hydromorphologiques réalisés lors de la phase de terrain de la campagne 2021 
(Fish Pass) ......................................................................................................................................................................................... 13 
Tableau 2 : Définition de la station CARHYCE (Fish-Pass) ................................................................................................................. 18 
Tableau 3 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Nogent Sainte Rose en 2021 (Fish-Pass) .................. 19 
Tableau 4 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ............. 22 
Tableau 5 : Définition de la station ................................................................................................................................................... 25 
Tableau 6 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Premier Bras à Sainte Rose en 2021 (Fish-Pass) ....... 26 
Tableau 7 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ............. 29 
Tableau 8 : Définition de la station (Fish-Pass) ................................................................................................................................. 32 
Tableau 9 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Bras de Sable au Lamentin en 2021 (Fish-Pass) ....... 33 
Tableau 10 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 36 
Tableau 11 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 39 
Tableau 12 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Rivière aux Herbes ςChoisy à Saint Claude en 2021 
(Fish-Pass) ......................................................................................................................................................................................... 40 
Tableau 13 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 43 
Tableau 14 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 46 
Tableau 15 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Galion à Basse Terre en 2021 (Fish-Pass) ............... 47 
Tableau 16 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 50 
Tableau 17 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 53 
Tableau 18 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grande Anse - Moscou en 2021 (Fish-Pass) ........... 54 
Tableau 19 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 57 
Tableau 20 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 60 
Tableau 21 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grand Carbet en 2021 (Fish-Pass) .......................... 61 
Tableau 22 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 64 
Tableau 23 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 67 
Tableau 24 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grande Rivière de Capesterre en 2021 (Fish-Pass) . 68 
Tableau 25 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 71 
Tableau 26 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 74 
Tableau 27 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station la Rose-WŀǊŘƛƴ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ нлн1 (Fish-Pass) ............... 75 
Tableau 28 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 78 
Tableau 29 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 81 
Tableau 30 : Synthèse des paramètres morphologiques sur la station Moustique à Petit Bourg-Trianon en 2021 (Fish-Pass) ....... 82 
Tableau 31 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 85 
Tableau 32 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 88 
Tableau 33 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Moustique de Petit Bourg- aval en 2021 (Fish-Pass)
 .......................................................................................................................................................................................................... 89 
Tableau 34 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 92 
Tableau 35 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................... 95 
Tableau 36 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Lézarde-Diane en 2021 (Fish-Pass) ......................... 96 
Tableau 37 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ........... 99 
Tableau 38 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 102 
Tableau 39 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Bras David-INRA en 2021 (Fish-Pass) ................... 103 
Tableau 40 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 106 
Tableau 41 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 109 
Tableau 42 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Bras David-maison de la forêt en 2021 (Fish-Pass)
 ........................................................................................................................................................................................................ 110 
Tableau 43 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 113 
Tableau 44 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 116 
Tableau 45 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grande Plaine à Pointe Noire en 2021 (Fish-Pass) 117 
Tableau 46 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 120 
Tableau 47 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 123 
Tableau 48 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grande rivière de Vieux Habitants (amont) en 2021 
(Fish-Pass) ....................................................................................................................................................................................... 124 



 

  

 

- Table des tableaux - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
11 / 154 

 

Tableau 49 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 127 
Tableau 50 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 130 
Tableau 51 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Grande rivière de Vieux Habitants (aval) en 2021 
(Fish-Pass) ....................................................................................................................................................................................... 131 
Tableau 52 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 134 
Tableau 53 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 137 
Tableau 54 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Rivière du Plessis-Vanibel en 2021 (Fish-Pass) ..... 138 
Tableau 55 : ProŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 141 
Tableau 56 : Définition de la station (Fish-Pass) ............................................................................................................................. 144 
Tableau 57 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Rivière des Pères en 2021 (Fish-Pass) ................... 145 
Tableau 58 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩalternance oxygéné-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés ......... 148 
Tableau 59 : Synthèse des données liées aux relevés CARHYCE sur les 19 stations (Fish Pass) ...................................................... 153 
Tableau 60 Υ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩLaD Ŝƴ нлмр Ŝǘ нлнм όCƛsh-Pass) .............................................................. 154 

 

  



 

  

 

- Contexte - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
12 / 154 

 

1 Contexte 

[ΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ DǳŀŘŜƭƻǳǇŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦ ƭƻŎŀƭ ǊŀǘǘŀŎƘŞ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΦ {ƻƴ 

ǊƾƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ 

milieux aquatiques. [ΩƻōƧŜǘ Řǳ marché concerné est la réalisation de relevés hydromorphologiques selon les 

protocoles L/9 Ŝǘ /!wI¸/9Φ tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлн1, 20 stations du réseau de contrôle et surveillance ont été choisies afin 

de mettre en place le protocole CARHYCE. Seules 19 ont été réalisées, la station Grande Rivière Goyave à Sainte Rose 

όлтлнмлмсύ ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ŀƴƴǳƭŞŜ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ όŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǘǊŝǎ 

large, accès aux berges limité, nombreuses zones très profondes). 

La carte suivante affiche la localisation des 19 stations réalisées par ce marché sur la campagne de relevés de 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлн1. 

 

Figure 1 : Localisation des 19 stations suivies dans le cadre du marché ς campagne 2021 
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2 Synthèse du programme réalisé  

2.1 /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ 

Le tableau suivant présente le calendrier de réalisation des opérations de relevés de terrain sur la campagne 

ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ /!wI¸/9 ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нл21.  

 

Tableau 1 : Synthèse du calendrier des relevés hydromorphologiques réalisés lors de la phase de terrain de la campagne 2021 
(Fish Pass) 

 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

CARHYCE 

réalisé le :

Nb 

opérateurs

Pose 

bâtonnets

Relève 

bâtonnets

07047007
Rivière Nogent à SAINTE-ROSE aval (pont 

N2)
RCS / RCO

Xaval = 634 578 

Yaval = 1 808 411

Xamont = 634 580 

Yamont = 1 808 262
26/01/2021 4 18/01/2021 18/02/2021

07048110
Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE 

(amont distillerie Séverin)
RCS 

Xaval = 638 635 

Yaval = 1 799 290

Xamont = 638 418 

Yamont = 1 799 323
28/01/2021 4 18/01/2021 18/02/2021

07049040
Rivière Bras de Sable au LAMENTIN 

(ravine Chaude, radier avant confluence)
RCS

Xaval = 642 022 

Yaval = 1 794 876

Xamont = 641 982 

Yamont = 1 794 707
28/01/2021 4 18/01/2021 18/02/2021

07032002
Rivière des Pères à BAILLIF (amont 

embouchure, step)
RCS / RCO

Xaval = 634 409 

Yaval = 1 770 512

Xamont = 634 764 

Yamont = 1 770 568
12/02/2021 4 19/01/2021 19/02/2021

07023495
Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE 

(Choisy)
RCS 

Xaval = 640 125 

Yaval = 1 771 868

Xamont = 640 153 

Yamont = 1 771 824
03/02/2021 4 19/01/2021 18/02/2021

07016001Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1)RCS / RCO
Xaval = 636 748 

Yaval = 1 767 994

Xamont = 636 903 

Yamont = 1 768 176
15/02/2021 4 19/01/2021 19/02/2021

07017650
Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIèRES 

(Moscou)
RCS / RCO

Xaval = 643 548 

Yaval = 1 771 110

Xamont = 643 608 

Yamont = 1 771 224
29/01/2021 4 19/01/2021 18/02/2021

07009010
Rivière le Grand Carbet à CAPESTERRE-

BELLE-EAU aval (pont N1)
RCS / RCO

Xaval = 652 269 

Yaval = 1 772 075

Xamont = 652 230 

Yamont = 1 772 330
06/02/2021 4 20/01/2021 19/02/2021

07008015
Grande Rivière de Capesterre à 

CAPESTERRE-BELLE-EAU aval (pont N1)
RCS / RCO

Xaval = 653 296 

Yaval = 1 775 897

Xamont = 652 984 

Yamont = 1 776 096
02/02/2021 4 20/01/2021 19/02/2021

07050012 Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau) RCS 
Xaval = 650 245 

Yaval = 1 785 986

Xamont = 649 880 

Yamont = 1 785 992
14/02/2021 4 20/01/2021 18/02/2021

07028110
Rivière Moustique de Petit-Bourg à PETIT-

BOURG (Trianon)
RCS / RCO

Xaval = 646 811 

Yaval = 1 787 449

Xamont = 646 756 

Yamont = 1 787 126
10/02/2021 4 20/01/2021 18/02/2021

07028015
Rivière Moustique de Petit-Bourg à PETIT-

BOURG (pont N1)
RCS / RCO

Xaval = 649 284 

Yaval = 1 789 388

Xamont = 649 132 

Yamont = 1 789 493
09/02/2021 4 20/01/2021 18/02/2021

07026037
Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section 

Diane)
RCS / RCO

Xaval = 645 720 

Yaval = 1 790 194

Xamont = 645 538 

Yamont = 1 790 056
09/02/2021 4 21/01/2021 18/02/2021

07012120
Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de 

l'INRA)
RCS / RCO

Xaval = 642 503 

Yaval = 1 791 313

Xamont = 642 092 

Yamont = 1 791 116
01/02/2021 4 21/01/2021 19/02/2021

07012220
Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison 

de la forêt)
RCS / RCO

Xaval = 639 704 

Yaval = 1 788 751

Xamont = 639 501 

Yamont = 1 788 594
11/02/2021 4 21/01/2021 19/02/2021

07022008
Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE 

(Lycée, pont N2)
RCS / RCO

Xaval = 630 599 

Yaval = 1 792 545

Xamont = 630 838 

Yamont = 1 792 391
27/01/2021 4 21/01/2021 19/02/2021

07044250
Grande Rivière de Vieux Habitants à VIEUX-

HABITANTS (prise d'eau)
RCS

Xaval = 635 874 

Yaval = 1 777 375

Xamont = 636 032 

Yamont = 1 777 780
05/02/2021 4 22/01/2021 19/02/2021

07044007
Grande Rivière de Vieux Habitants à VIEUX-

HABITANTS (amont embouchure)
RCS

Xaval = 632 658 

Yaval = 1 775 886

Xamont = 632 995 

Yamont = 1 775 604
12/02/2021 4 22/01/2021 19/02/2021

07046295
Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS 

(Vanibel)
RCS / RCO

Xaval = 635 611 

Yaval = 1 775 092

Xamont = 635 603 

Yamont = 1 775 220
04/02/2021 4 22/01/2021 19/02/2021

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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2.2 Déroulement de la prestation 

Nos investigations ont débuté par les stations localisées au sud et au sud-est de Basse-Terre. Le protocole 

CarƘȅŎŜ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ŎŀƭŞ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩh59 Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!C.Φ [Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ 

protocole sur le terrain.  

 
Figure 2 : Schéma illustrant l'organisation détaillée de l'équipe d'étude lors de la phase opérationnelle (Fish-Pass) 

[Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ Ŝƴ ŘŜǳȄ ŞǘŀǇŜǎ όǇŞǊƛƻŘŜǎύ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

faisabilité de lΩŞǘǳŘŜ dans les délais impartis, tout en garantissant la qualité des données recueillies. 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ όн ǇŜǊǎƻƴƴŜǎύ ŀ ŞǘŞ ŘŞŘƛŞŜ ŀǳ ƭŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řǳ ƳŀƛǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΦ [ŀ 

réalisation de mesures et investigations préliminaires sur chaŎǳƴŜ ŘŜǎ мн ǎǘŀǘƛƻƴǎΦ bƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ǇǊƛǎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

sur les largeurs plein bord et mouillées, repérage des points aval-et amont des stations et mise en place des 

bâtonnets de colmatage. Florian BONNAIRE accompagné de Fanny MOYON sont intervenus à ce niveaǳ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

La seconde étape (3 semaines à 4 personnes) a été dédiée aux investigations complètes des stations selon le 

ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ /!wI¸/9Σ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭŀ ǊŜƭŝǾŜ ŘŜǎ ōŃǘƻƴƴŜǘǎ ŘŜ ŎƻƭƳŀǘŀƎŜ όǳƴ Ƴƻƛǎ ŀǇǊŝǎ ƭŜǳǊ ǇƻǎŜύΦ [ƻǊǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 

deuxième période, Florian BONNAIRE et Fanny MOYON, ont défini précisément la localisation des stations, en lien 

avec les investigations préalables et par la prise des mesures préliminaires (largeur plein bord, largeur mouillée, 

longueur et positionnement final des limites aval-amonǘύΦ tǳƛǎΣ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ƻƴǘ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ : 

Cŀƴƴȅ ah¸hb Ŝǘ ǳƴ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŞǘŀƛŜƴǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǘŜƭƛŜǊ ¢ǊŀƴǎŜŎǘǎΦ 

tŀǊ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ ƛƭ ƴƻǳǎ ŀǇǇŀǊŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘŜ ŘŞŘƛŜǊ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ Ł ƭŀ même personne (au même 

ōƛƴƾƳŜύ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǇƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎΦ 5ŜǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴǘǎ 

ǎƻƴǘ ŀŦŦŜŎǘŞǎ Ł ŎŜǘ ŀǘŜƭƛŜǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝǘ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΦ bƻǳǎ ƎŀǊŘƻƴǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻir 

confronter différents regards expérimentés dans le cadre de cet atelier, afin de conserver une démarche 

pragmatique et de garantir la représentativité du recueil de données. 

CƭƻǊƛŀƴ .hbb!Lw9Σ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ŘΩǳƴ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ŞǘŀƛŜƴǘ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ǊŞŀliser les autres ateliers 

dont la pente, la mesure de débit et la granulométrie, qui représentent des ateliers très importants dans le protocole 

/!wI¸/9Φ 5ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ ƛƭ ƴƻǳǎ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŀ ƳşƳŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴǘŜ όǎi 

possible le binôme) sur ces ateliers spécifiques, assurant une bonne prise en main du matériel et un regard averti sur 

ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎΦ 5ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ǘǊŀƴǎŜŎǘǎ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƘǊƻƴƻǇƘŀƎŜΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜǎ 

autres ateliers termiƴŞǎΣ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ǘǊŀƴǎŜŎǘǎ Ŝǎǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ Ł п ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ Enfin, Fanny MOYON accompagnée de Allan 

5ǳŦƻǳƛƭΣ ƻƴǘ ǇŀǎǎŞ ŘŜǳȄ ƧƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ relève des bâtonnets de colmatage (1 mois après leur pose). 
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Enfin, les référents par atelier ont saisi les informations sur la fiche terrain et vérifié la cohérence des relevés 

en cours de saisie. Florian Bonnaire et Fanny Moyon ont également été en charge de la bancarisation des données, 

lors de laquelle un contrôle final des données est réalisé (les stations saisies par un opérateur ont été vérifiées au 

ŎƻƳǇƭŜǘ ǇŀǊ ƭΩŀǳǘǊŜ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ Ŝǘ ǾƛŎŜ Ŝǘ ǾŜǊǎŀύΦ 

2.3 Méthodologie appliquée 

Les relevés de type Carhyce ont été effectués à 4 opérateurs pour les 19 stations. Le protocole a été appliqué 

Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳ όǎǳōǎǘǊŀǘ Řǳ ƭƛǘΣ ōŜǊƎŜΣ ǊƛǾŜΣ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴύ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜΦ  

La version 2017 du protocole de recueil ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
prospectables à pied a été mise en place : « AFB - CARHYCE - tǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘŜ ǊŜŎǳŜƛƭ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 
ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƻǎǇŜŎǘŀōƭŜǎ Ł ǇƛŜŘ - Mai 2017 ». 

Les relevés ont été réalisés du 26 janvier au 15 février 2021. 

2.4 Traitement des données 

Après avoir saisi les données brutes CARHYCE par station sur Carhyce.eaufrance, les données élaborées, 

mises en ligne sur ζLƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘΩ9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 5ƻƴƴŞŜǎ /!wI¸/9η ŀǇǊŝǎ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ CNRS seront intégrées 

au rapport. 

IED Carhyce est un outil d'aide à la décision destiné aux acteurs de l'eau en France, métropole et DOM 

compris (techniciens de rivière, gestionnaires locaux et nationaux, chargés dΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ 

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳύΦ ! 

travers son interface, les principales caractéristiques hydromorphologiques de plusieurs centaines de tronçons de 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŦǊŀƴœŀƛǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎǳƭǘŞŜǎΦ L95 ŦƻǳǊƴƛǘ ŀƛƴǎƛ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 

ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƭŜ ǎǳƛǾƛΣ ƭϥŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜ 

fonctionnement hydro-sédimentaire des cours d'eau et mieux comprendre le fonctionnement de leurs biocénoses. 

Enfin, les modèles de références régionaux et l'indice morphologique global (IMG) permettent une quantification 

d'un écart aux situations de référence régionale. Cet écart traduit la réponse du cours d'eau à des pressions 

ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜǎ ƻǳ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ όǊŜŎŀƭƛōǊŀƎŜΣ ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎǊŀƴǳƭŀǘΣ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΣ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

débits liquides ou solides, etc.) et met en évidence un déséquilibre potentiel du système fluvial. Un tel indice peut 

dès lors être vu comme un instrument pour identifier les stations potentiellement altérées, travailler sur l'impact des 

altérations sur les biocénoses, proposer un cadre et évaluer l'efficacité des opérations de restauration et être, en 

complément d'autres outils, utilisé comme outil d'analyse pour les reportings DCE. 

Cinq seuils pour caractériser lΩécart aux références ont été proposés : 

Å ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘΩLaD inférieure à 4,5 caractérise les stations ayant un écart très faible à la situation de 
référence, traduisant une géoméǘǊƛŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳ ŀƴǘƘǊƻǇƛǎŞǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ Τ 

Å une valeur comprise entre 4,5 et 6 est considérée comme un faible écart aux références régionales ; 

Å une valeur située entre 6 et 7.5 est considérée comme un écart moyen aux références ; 

Å une valeur entre 7.5 et 9 comme un écart fort ; 

Å au-delà de 9 ƭΩécart est très fort, caractérisant une géoméǘǊƛŜ ǉǳƛ ǎΩéloigne fortement des références 
régionales. 
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3 Résultats par station 
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3.1 07047007- Nogent Pont RN  

La station est située sur la rivière Nogent sur la commune de Sainte Rose. [ΩŀŎŎŝǎ est facile ; il se fait par la 

N2 en empruntant un chemin présent en rive droite. La station a été décalée légèrement vers l'amont 

comparativement à 2015 pour se positionner Ŝƴ ǘşǘŜ Řϥǳƴ ǊŀŘƛŜǊ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǎƻǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘϥŜŀǳ Řǳ 

pont routier situé en aval.  

 

 
Figure 3 : Localisation de la station Nogent Pont RN (Fish-Pass) 

   
Figure 4 : Photographies de la station Nogent Sainte Rose en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

07047007
Rivière Nogent à SAINTE-ROSE 

aval (pont N2)
RCS / RCO

Xaval = 634 578 

Yaval = 1 808 411

Xamont = 634 580 

Yamont = 1 808 262

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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 Problèmes rencontrés 

[Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ 

des niveaux ŘΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŘŞōǳǘ Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ  

 Caractéristiques de la station 

 Définition de la station 

La longueur de station est de 196 m, la largeur plein bord évaluée étant de 14 m.  

Tableau 2 : Définition de la station CARHYCE (Fish-Pass) 

 

 Éléments contextuels 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ Ŝn rive gauche sur l'aval de la station, des habitations et jardins sont 

présents. En rive droite, une prairie et des plantations ont été observées. 

La ripisylve de cette station était composée de toutes les strates (arborée, arbustive et herbacée) et semi-

continue sur les rives droite et gauche. La station était assez ombragée et présentant des berges naturelles 

caractérisées par des habitats de type blocs rocheux, chevelus racinaires ou encore de la végétation surplombante. 

La station ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŏaractérisée par des faciès de types radier, 

plat courant et plat lentique. 

tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǊƛǾŜǎΣ ƭΩépaisseur et la strate la plus recouvrante (arbustive et arborée) sont ici représentés 
ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 
ǊƛǾǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǎŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
visualiser leur succession le long de la station. 

 

Figure 5 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

CARHYCE 

réalisé le :

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

07047007
Rivière Nogent à SAINTE-ROSE aval 

(pont N2)
RCS / RCO

Xaval = 634 578 

Yaval = 1 808 411

Xamont = 634 580 

Yamont = 1 808 262
26/01/2021 196.0 14.0 5.5

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)



 

  

 

- Résultats par station - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
19 / 154 

 

 Principales métriques 

Les métriques évaluées sur le terrain lors de la phase de positionnement des stations et des transects sont reprises 

dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont complétées dans ce rapport final par la totalité des métriques 

mesurées dans le cadre du protocole CarhyCe suite à la bancarisation des données sur la plateforme web CarhyCe.  

Tableau 3 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Nogent Sainte Rose en 2021 (Fish-Pass) 

 

 Profil en long 

La figure ci-dessous illustre le profil en long de la station. 

 

Figure 6 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) 

 Profils en travers  

/ŜǘǘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŀƭƭǳǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ ƭƛǘ.  

 

Figure 7 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) 

 

Code 

station
Nom station

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

Lpb moy 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

L. mouillée 

moy (m)

Hpb moy 

(m)

Pente 

ό҉ύ

Débit mesuré 

(m3/s)

Granulométrie 

Wolman

(D16-D50-D84) (mm)

Colmatage ( 4*2 

réplicats en cm)

07047007
Rivière Nogent à SAINTE-

ROSE aval (pont N2)
196.0 14.0 14.1 5.5 5.3 1.9 8.3 0.055 11.3 - 91.4 - 374.2

5.2 - 14.1 - 12.8 - 11.9

2.5 - / - / - 
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 Analyse granulométrique 

 Radier le plus grossier (méthode de Wolman) 

/ŜǘǘŜ ŎƻǳǊōŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ Řǳ ǊŜƭŜǾŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǊŀŘƛŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎƛŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ²ƻƭƳŀƴΦ [ΩƛƴŘƛŎe de tri de 
Folk & Ward (1957) renseigne sur le tri granulométrique du substrat (voir ci-ŘŜǎǎƻǳǎύ Ŝǘ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ CǊŜŘƭŜ ǎǳǊ 
ƭΩŀǎȅƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ǎŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǾŞƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǎǳōǎǘǊŀǘ 
(source : IED Carhyce). [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Cƻƭƪ ϧ ²ŀǊŘ ŘŜ 2.173 indique un radier très mal trié.  

 
Figure 8 : Courbe granulométrique sur la station 07047007 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) 

Sur le radier le plus grossier, le diamètre médian (D50) est de 91.4 mm ce qui signifie que 50% du poids de 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ de grains inférieurs à 91.4 mm (compris et inférieurs à la classe « pierres fines »).  

 !ƴŀƭȅǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ  

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 15 
transects (substrat minéral). Les dalles et terres végétalisées ne sont pas prises en compte. Les points gris sont les 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩI9w Guadeloupe. 
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Figure 9 : Diagramme triangulaire de la station 07047007 (IED Carhyce) 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ 50% des prélèvements sont composés de la classe des « graviers-cailloux », 34.7% des 

« blocs-rochers » et les 15.3% restants de grains inférieurs à 2 mm (compris et inférieurs à la classe « sables »). 

 Mesure du débit 

Le débit mesuré sur la station est de 0,055 m3/s.  

 

point déca_m larg_m

PROF.

TOTALprof

TOTAL_m

PROF.

0.8prof

0.8_m

vitesse
0.2 surf  0.8 

fondvitesse

0.2 surf  0.8 fond_m/s

PROF.

0.4prof

0.4_m

vitesse
0.6 de surf  0.4 fondvitesse

0.6 de surf  0.4 fond_m/s

PROF.

0.2prof

0.2_m

vitesse
0.8 surf  0.2 fondvitesse

0.8 surf  0.2 fond_m/s

Débit unitaire 

(m3/s)

berge 1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

1 1.53 0.23 0.12 0.092 0.09 0.046 0.11 0.023 0.08 0.002

2 1.75 0.45 0.18 0.14 0.15 0.07 0.16 0.035 0.14 0.007

3 1.98 0.68 0.33 0.26 0.15 0.13 0.14 0.065 0.13 0.009

4 2.21 0.91 0.34 0.272 0.12 0.136 0.11 0.068 0.08 0.008

5 2.44 1.14 0.33 0.264 0.105 0.132 0.1 0.066 0.1 0.008

6 2.66 1.36 0.32 0.256 0.1 0.128 0.09 0.064 0.05 0.006

7 2.89 1.59 0.29 0.228 0.085 0.114 0.09 0.057 0.075 0.005

8 3.12 1.82 0.23 0.184 0.11 0.092 0.11 0.046 0.09 0.005

9 3.35 2.05 0.12 0.092 0.1 0.046 0.1 0.023 0.09 0.003

10 3.57 2.27 0.10 0.076 0.09 0.038 0.09 0.019 0.08 0.001

berge 3.80 2.5 0 0 0 FAUX

0.055
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Figure 10 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Nogent, pont RN » (Fish-Pass) 

 Analyse du colmatage 

Concernant le suivi du colmatage, les bâtonnets ont été positionnés en tête de radier sur deux radiers de la 

station : ils ont été posés le 18 janvier 2021 et relevés le 18 février 2021.  

[ŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ Řǳ ǇƛǉǳŜǘ όǇŀǊǘƛŜ ŀŦŦƭŜǳǊŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜŀǳύ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ƴƻƛǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘ όƳşƳŜ 
ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜύ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎ п ŦŀŎŜǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝƴ ŎƳ όǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƭƭƛƳŞǘǊƛǉǳŜύΦ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŎƭŀƛǊŜ ŀǳ ƴƻƛǊ 
donne la profondeur d'alternance oxygéné-hypoxique. Ainsi, pour un substrat totalement colmaté = zone de 
noircissement au sommet du bâton = lecture de 0.0 cm et pour un substrat totalement poreux = aucune zone de 
noircissement = lecture de 30,0 cm.  

Tableau 4 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés 

 RADIER A (cm) RADIER B (cm) 

 5.2 2.5 

 14.1 disparu 

 12.8 disparu 

 11.9 disparu 

Moy (cm) 11.0 2.5 

 

  

Figure 11 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) 

Pour la station «  Nogent », le radier A ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ assez précoces positionnées à 11 cm en 

moyenne de la surface. Le raŘƛŜǊ . ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ encore plus précoces à 2.5 cm en moyenne mais 

seulement un bâtonnet sur 4 a été retrouvé. 
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 Analyse IMG 

La valeur de l'IMG correspond à la somme des résidus (en valeur absolue) pour les différents modèles. Elle 

synthétise les écarts aux modèles et ainsi, comme les modèles, doit être utilisée avec précaution. Plus on s'écarte du 

centre, plus l'écart au modèle pour une variable donnée est important. 

[ΩLaD Ŝǎǘ ŘŜ 8,14. Cet indicateuǊ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ régionales. 

La station « Nogent Pont RN » présente une ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳΣ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ Ł ǇƭŜƛƴ ōƻǊŘΣ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ 
largeur/profondeur à plein bord et une surface mouillée à plein bord inférieures aux références régionales ; et la 

profondeur des mouilles supérieure au modèle.  

Cette station présente ainsi un écart assez important au modèle. 

 

 

Figure 12 : IMG sur la station Nogent Pont RN (IED Carhyce) 
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3.2 07048110- Rivière du Premier Bras à Sainte Rose (amont distillerie Séverin) 

La station est située sur la rivière Premier Bras ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘŜ wƻǎŜΦ [ΩŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜ ; se garer le 

long de la route au niveau du pylône avec une petite marche d'approche de 10 minutes avant d'arriver à la station. 

Le chemin est assez pentu mais facilement praticable. 

 

 
Figure 13 : Localisation de la station Premier Bras (Fish-Pass) 

 

   
Figure 14 : Photographies de la station Premier Bras en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

07048110
Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE 

(amont distillerie Séverin)
RCS 

Xaval = 638 635 

Yaval = 1 799 290

Xamont = 638 418 

Yamont = 1 799 323

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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 Problèmes rencontrés 

[Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ 

des ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŘŞōǳǘ Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ  

 Caractéristiques de la station 

 Définition de la station 

La longueur de station évaluée est de 250.6 m, la largeur plein bord évaluée étant de 17.9 m. Cependant, la 

pente a été calculée sur une longueur de 258.6 m pour terminer sur une tête de radier proche de la fin de la station ; 

la ligne d'eau étant trop instable au transect 15. 

Tableau 5 : Définition de la station 

 

 Éléments contextuels 

La ripisylve était continue en rive droite et semi-continue en rive gauche. Sur cette dernière, une prairie était 

présente. Les 3 strates étaient représentées : arborées, arbustives et herbacées. Les deux rives étaient composées 

de matériaux naturels et les habitats caractéristiques étaient principalement de type blocs rocheux, chevelus 

ǊŀŎƛƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊǇƭƻƳōŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŞǘŀƛŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ Ǉƭŀǘ ŎƻǳǊŀƴǘ, 

radier/rapide et mouille de concavité.  

tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǊƛǾŜǎΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƭŀ Ǉlus recouvrante (arbustive et arborée) sont ici représentés 
ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 
ǊƛǾǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǎŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞs sont également représentés afin de 
visualiser leur succession le long de la station. 

 

Figure 15 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

CARHYCE 

réalisé le :

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

07048110
Rivière du Premier Bras à SAINTE-

ROSE (amont distillerie Séverin)
RCS 

Xaval = 638 635 

Yaval = 1 799 290

Xamont = 638 418 

Yamont = 1 799 323
28/01/2021 250.6 17.9 9.3

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)



 

  

 

- Résultats par station - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
26 / 154 

 

 Principales métriques 

Les métriques évaluées sur le terrain lors de la phase de positionnement des stations et des transects sont reprises 

dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont complétées dans ce rapport final par la totalité des métriques 

mesurées dans le cadre du protocole CarhyCe suite à la bancarisation des données sur la plateforme web CarhyCe.  

Tableau 6 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Premier Bras à Sainte Rose en 2021 (Fish-Pass) 

 

 Profil en long 

La figure ci-dessous illustre le profil en long de la station. 

 

Figure 16 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) 

 Profils en travers  
/ŜǘǘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŀƭƭǳǊŜ générale du lit.  

 

Figure 17 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) 

 

Code 

station
Nom station

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

Lpb moy 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

L. mouillée 

moy (m)

Hpb moy 

(m)

Pente 

ό҉ύ

Débit mesuré 

(m3/s)

Granulométrie 

Wolman

(D16-D50-D84) (mm)

Colmatage ( 4*2 

réplicats en cm)

07048110
Rivière du Premier Bras à SAINTE-

ROSE (amont distillerie Séverin)
250.6 17.9 18.6 9.3 9.2 1.6 24.1 0.230 53.0 - 180.0 - 506.8

15 - / - 8.5 - /

/ - / - / - / 
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 Analyse granulométrique 

 Radier le plus grossier (méthode de Wolman) 

/ŜǘǘŜ ŎƻǳǊōŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ Řǳ ǊŜƭŜǾŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǊŀŘƛŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎƛŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ²ƻƭƳŀƴΦ [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǘǊƛ ŘŜ 
Folk & Ward (1957) renseigne sur le tri granulométrique du substrat (voir ci-ŘŜǎǎƻǳǎύ Ŝǘ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ CǊŜŘƭŜ ǎǳǊ 
ƭΩŀǎȅƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ǎŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǾŞƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǎǳōǎǘǊŀǘ 
(source : IED Carhyce). [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Cƻƭƪ ϧ ²ŀǊŘ ŘŜ 1.445 indique un radier mal trié.  

 

Figure 18 : Courbe granulométrique sur la station 07048110 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) 

Sur le radier le plus grossier, le diamètre médian (D50) est de 180 mm ce qui signifie que 50% du poids de 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ de grains inférieurs à 180 mm (compris et inférieurs à la classe « pierres grossières »).  

 !ƴŀƭȅǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ  

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 15 
transects (substrat minéral). Les dalles et terres végétalisées ne sont pas prises en compte. Les points gris sont les 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩI9w Guadeloupe. 
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Figure 19 : Diagramme triangulaire de la station 07048110 (IED Carhyce) 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ 51.5% des prélèvements sont composés de la classe des « graviers-cailloux », 47.3% des 

« blocs-rochers » et les 1.2% restants de grains inférieurs à 2 mm (compris et inférieurs à la classe « sables »). 

 Mesure du débit 

Le débit mesuré sur la station est de 0,230 m3/s.  

 

point déca_m larg_m

PROF.

TOTALprof

TOTAL_m

PROF.

0.8prof

0.8_m

vitesse
0.2 surf  0.8 

fondvitesse

0.2 surf  0.8 fond_m/s

PROF.

0.4prof

0.4_m

vitesse
0.6 de surf  0.4 fondvitesse

0.6 de surf  0.4 fond_m/s

PROF.

0.2prof

0.2_m

vitesse
0.8 surf  0.2 fondvitesse

0.8 surf  0.2 fond_m/s

Débit unitaire 

(m3/s)

berge 2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

1 2.34 0.34 0.10 0.08 0.1 0.04 0.08 0.02 0.08 0.003

2 2.67 0.67 0.16 0.124 0.1 0.062 0.07 0.031 0.07 0.004

3 3.01 1.01 0.25 0.2 0.06 0.1 0.06 0.05 0.06 0.006

4 3.35 1.35 0.50 0.4 0.1 0.2 0.07 0.1 0.05 0.012

5 3.68 1.68 0.66 0.528 0.15 0.264 0.15 0.132 0.12 0.031

6 4.02 2.02 0.77 0.616 0.24 0.308 0.15 0.154 0.15 0.043

7 4.35 2.35 0.77 0.616 0.26 0.308 0.18 0.154 0.15 0.050

8 4.69 2.69 0.76 0.608 0.24 0.304 0.14 0.152 0.07 0.037

9 5.03 3.03 0.68 0.544 0.23 0.272 0.15 0.136 0.08 0.032

10 5.36 3.36 0.35 0.28 0.15 0.14 0.12 0.07 0.08 0.014

berge 5.70 3.7 0 0 0 FAUX

0.230
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Figure 20 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière du Premier Bras à Sainte Rose » (Fish-Pass) 

 Analyse du colmatage 

Concernant le suivi du colmatage, les bâtonnets ont été positionnés en tête de radier sur deux radiers de la 

station : ils ont été posés le 18 janvier 2021 et relevés le 18 février 2021.  

[ŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ Řǳ ǇƛǉǳŜǘ όǇŀǊǘƛŜ ŀŦŦƭŜǳǊŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜŀǳύ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ƴƻƛǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘ (même 
ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜύ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎ п ŦŀŎŜǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝƴ ŎƳ όǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƭƭƛƳŞǘǊƛǉǳŜύΦ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŎƭŀƛǊŜ ŀǳ ƴƻƛǊ 
donne la profondeur d'alternance oxygéné-hypoxique. Ainsi, pour un substrat totalement colmaté = zone de 
noircissement au sommet du bâton = lecture de 0.0 cm et pour un substrat totalement poreux = aucune zone de 
noircissement = lecture de 30,0 cm.  

Tableau 7 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés 

 RADIER A (cm) RADIER B (cm) 

 15 disparu 

 8.5 disparu 

 disparu disparu 

 disparu disparu 

Moy (cm) 11.8 /  

 

 

Figure 21 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) 

Pour la station «  Premier Bras », le radier A ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ assez précoces positionnées à 11.8 cm 

en moyenne de la surface. Sur le radier B, aucun bâtonnet ƴΩa été retrouvé. 
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 Analyse IMG 

La valeur de l'IMG correspond à la somme des résidus (en valeur absolue) pour les différents modèles. Elle 

synthétise les écarts aux modèles et ainsi, comme les modèles, doit être utilisée avec précaution. Plus on s'écarte du 

centre, plus l'écart au modèle pour une variable donnée est important. 

[ΩLaG est de 3,02. /Ŝǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ régionales. 

[Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ wƛǾƛŝǊŜ Řǳ tǊŜƳƛŜǊ .Ǌŀǎ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞŎŀǊǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŀǳ ƳƻŘŝƭŜΣ ǘǊŀŘǳƛǎŀƴǘ 
une géométrie conforme aux cours ŘΩŜŀǳ ǇŜǳ ŀƴǘƘǊƻǇƛǎŞǎΦ 

 

 

Figure 22 : IMG sur la station Rivière du Premier Bras (IED Carhyce) 
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3.3 07049040- Rivière Bras de Sable au Lamentin (ravine chaude) 

La station est située sur la rivière Bras de Sable sur la commune du LamentinΦ [ΩŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜ ; se garer le 

long du chemin et traverser la prairie. La station a été légèrement déplacée vers l'amont comparativement à 2015 

afin de débuter en tête d'un radier. 

 

 
Figure 23 : Localisation de la station Bras de Sable (Fish-Pass) 

   
Figure 24 : Photographies de la station Bras de Sable en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à droite) 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

07049040
Rivière Bras de Sable au LAMENTIN 

(ravine Chaude, radier avant confluence)
RCS

Xaval = 642 022 

Yaval = 1 794 876

Xamont = 641 982 

Yamont = 1 794 707

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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 Problèmes rencontrés 

[Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŘŞōǳǘ Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ  

 Caractéristiques de la station 

 Définition de la station 

La longueur de station évaluée est de 211.4 m, la largeur plein bord évaluée étant de 15.1 m.  

Tableau 8 : Définition de la station (Fish-Pass) 

 

 Éléments contextuels 

La station est bien encaissée sur sa partie aval avec des berges assez abruptes et zones assez profondes et 

larges. Elle est bordée en rive droite de jardins avec habitations assez éloignées du haut de berge. En rive gauche, 

une prairie est présente en surplomb derrière une bande arborée assez large. 

La ripisylve était continue en rive gauche et semi-continue en rive droite. Les 3 strates étaient représentées : 

arborées, arbustives et herbacées. Les deux rives étaient composées de matériaux naturels et les habitats 

caractéristiques étaient principalement de type chevelus racinaires et blocs rocheuxΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Şǘŀƛent 

principalement de type plat courant, mouille de concavité et radier. 

tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǊƛǾŜǎΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǊŜŎƻǳǾǊŀƴǘŜ όŀǊōǳǎǘƛǾŜ Ŝǘ ŀǊōƻǊŞŜύ ǎƻƴǘ ƛŎƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ 
ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 
ǊƛǾǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǎŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
visualiser leur succession le long de la station. 

 

Figure 25 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

07049040

Rivière Bras de Sable au LAMENTIN 

(ravine Chaude, radier avant 

confluence)

RCS
Xaval = 642 022 

Yaval = 1 794 876

Xamont = 641 982 

Yamont = 1 794 707
211.4 15.1 10

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)



 

  

 

- Résultats par station - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
33 / 154 

 

 Principales métriques 

Les métriques évaluées sur le terrain lors de la phase de positionnement des stations et des transects sont reprises 

dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont complétées dans ce rapport final par la totalité des métriques 

mesurées dans le cadre du protocole CarhyCe suite à la bancarisation des données sur la plateforme web CarhyCe.  

Tableau 9 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Bras de Sable au Lamentin en 2021 (Fish-Pass) 

 

 Profil en long 

La figure ci-dessous illustre le profil en long de la station. 

 

Figure 26 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) 

 Profils en travers  

/ŜǘǘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŀƭƭǳǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ ƭƛǘ.  

 

Figure 27 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) 

 

Code 

station
Nom station

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

Lpb moy 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

L. mouillée 

moy (m)

Hpb moy 

(m)

Pente 

ό҉ύ

Débit mesuré 

(m3/s)

Granulométrie 

Wolman

(D16-D50-D84) (mm)

Colmatage ( 4*2 

réplicats en cm)

07049040

Rivière Bras de Sable au LAMENTIN 

(ravine Chaude, radier avant 

confluence)

211.4 15.1 18.4 10 11.2 2.2 6.9 0.370 125.4 - 237.5 - 415.0
6.8 - 11.5 - 20.5 - 3.9 

8.6 - 6.2 - 4.3 - 8.4
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 Analyse granulométrique 

 Radier le plus grossier (méthode de Wolman) 

/ŜǘǘŜ ŎƻǳǊōŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ Řǳ ǊŜƭŜǾŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǊŀŘƛŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎƛŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ²ƻƭƳŀƴΦ [ΩƛƴŘƛce de tri de 
Folk & Ward (1957) renseigne sur le tri granulométrique du substrat (voir ci-ŘŜǎǎƻǳǎύ Ŝǘ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ CǊŜŘƭŜ ǎǳǊ 
ƭΩŀǎȅƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ǎŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǾŞƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǎǳōǎǘǊŀǘ 
(source : IED Carhyce). [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Cƻƭƪ ϧ ²ŀǊŘ ŘŜ 0.883 indique un radier modérément trié.  

 

Figure 28 : Courbe granulométrique sur la station 07049040 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) 

Sur le radier le plus grossier, le diamètre médian (D50) est de 237.5 mm ce qui signifie que 50% du poids de 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ de grains inférieurs à 237.5 mm (compris et inférieurs à la classe « pierres grossières »).  

 !ƴŀƭȅǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ  

Les données représentées dans ce graphique soƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 15 
transects (substrat minéral). Les dalles et terres végétalisées ne sont pas prises en compte. Les points gris sont les 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩI9w Guadeloupe. 
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Figure 29 : Diagramme triangulaire de la station 07049040 (IED Carhyce) 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ 54% des prélèvements sont composés de la classe des « blocs-rochers », 31.7% des 

« graviers-cailloux » et les 14.3% restants de grains inférieurs à 2 mm (compris et inférieurs à la classe « sables »). 

 Mesure du débit 

Le débit mesuré sur la station est de 0,370 m3/s.  

 

point déca_m larg_m

PROF.

TOTALprof

TOTAL_m

PROF.

0.8prof

0.8_m

vitesse
0.2 surf  0.8 

fondvitesse

0.2 surf  0.8 fond_m/s

PROF.

0.4prof

0.4_m

vitesse
0.6 de surf  0.4 fondvitesse

0.6 de surf  0.4 fond_m/s

PROF.

0.2prof

0.2_m

vitesse
0.8 surf  0.2 fondvitesse

0.8 surf  0.2 fond_m/s

Débit unitaire 

(m3/s)

berge 2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

1 2.73 0.73 0.70 0.56 0.15 0.28 0.12 0.14 0.09 0.049

2 3.45 1.45 0.85 0.68 0.14 0.34 0.13 0.17 0.08 0.070

3 4.18 2.18 0.83 0.664 0.14 0.332 0.08 0.166 0.04 0.050

4 4.91 2.91 0.75 0.6 0.13 0.3 0.09 0.15 0.01 0.045

5 5.64 3.64 0.77 0.616 0.13 0.308 0.1 0.154 0.05 0.046

6 6.36 4.36 0.40 0.32 0.13 0.16 0.1 0.08 0.05 0.036

7 7.09 5.09 0.51 0.408 0.11 0.204 0.08 0.102 0.01 0.023

8 7.82 5.82 0.42 0.336 0.1 0.168 0.07 0.084 0.03 0.021

9 8.55 6.55 0.37 0.296 0.09 0.148 0.06 0.074 0.02 0.016

10 9.27 7.27 0.36 0.288 0.07 0.144 0.06 0.072 0.05 0.012

berge 10.00 8 0 0 0 FAUX

0.370



 

  

 

- Résultats par station - 

Rapport final CARHYCE Guadeloupe 2021    
36 / 154 

 

 

Figure 30 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Bras de Sable au Lamentin » (Fish-Pass) 

 Analyse du colmatage 

Concernant le suivi du colmatage, les bâtonnets ont été positionnés en tête de radier sur deux radiers de la 

station : ils ont été posés le 18 janvier 2021 et relevés le 18 février 2021.  

[ŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ Řǳ ǇƛǉǳŜǘ όǇŀǊǘƛŜ ŀŦŦƭŜǳǊŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜŀǳύ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ƴƻƛǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘ όƳşƳŜ 
ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜύ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎ п ŦŀŎŜǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝƴ ŎƳ όǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƭƭƛƳŞǘǊƛǉǳŜύΦ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ claire au noir 
donne la profondeur d'alternance oxygéné-hypoxique. Ainsi, pour un substrat totalement colmaté = zone de 
noircissement au sommet du bâton = lecture de 0.0 cm et pour un substrat totalement poreux = aucune zone de 
noircissement = lecture de 30,0 cm.  

Tableau 10 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés 

 RADIER A (cm) RADIER B (cm) 

 6.8 8.6 

 11.5 6.2 

 20.5 4.3 

 3.9 8.4 

Moy (cm) 10.7 6.9 

 

  

Figure 31 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) 

Pour la station «  Bras de Sable », le radier A ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ ǇǊŞŎƻŎŜǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞŜǎ Ł 10.7 cm en 

moyenne de la surfŀŎŜΦ [Ŝ ǊŀŘƛŜǊ . ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ encore plus précoces à 6.9 cm en moyenne. 
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 Analyse IMG 

La valeur de l'IMG correspond à la somme des résidus (en valeur absolue) pour les différents modèles. Elle 

synthétise les écarts aux modèles et ainsi, comme les modèles, doit être utilisée avec précaution. Plus on s'écarte du 

centre, plus l'écart au modèle pour une variable donnée est important. 

[ΩLaD Ŝǎǘ ŘŜ 8,6. /Ŝǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ régionales. 

La station « Bras de Sable à Lamentin » présente une ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳΣ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ Ł ǇƭŜƛƴ ōƻǊŘΣ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ 
largeur/profondeur à plein bord et une surface mouillée à plein bord inférieures aux références régionales. 

Cette station présente ainsi un écart assez important au modèle. 

 

 

Figure 32 : IMG sur la station Bras de Sable (IED Carhyce) 
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3.4 07023495- Rivière aux Herbes à Saint Claude (Choisy) 

La station est située sur la rivière aux Herbes sur la commune de Saint ClaudŜΦ [ΩŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜ ; se garer sur 

le parking du COPAL puis emprunter un petit chemin longeant la station en rive gauche. La station est située environ 

100 m en aval de la résurgence. 

 

 
Figure 33 : Localisation de la station Rivière aux Herbes-Choisy (Fish-Pass) 

   
Figure 34 : Photographies de la station Rivière aux Herbes ςChoisy en aval (à gauche), au milieu (au centre) et en amont (à 

droite) 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

07023495
Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE 

(Choisy)
RCS 

Xaval = 640 125 

Yaval = 1 771 868

Xamont = 640 153 

Yamont = 1 771 824

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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 Problèmes rencontrés 

[Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŘŞōǳǘ Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ  

 Caractéristiques de la station 

 Définition de la station 

La longueur de station évaluée est de 65.1 m, la largeur plein bord évaluée étant de 4.65 m. Cependant, la 

pente a été calculée sur une longueur de 64.8 m. 

Tableau 11 : Définition de la station (Fish-Pass) 

 

 Éléments contextuels 

Il a été observé la présence de déchets dans la rivière liée à une zone de dépôt d'ordures située plus en 

amont sur les berges. Des tuyaux de captage parcourent aussi la rivière en berge ou dans le lit.  

La ripisylve était semi-continue en rive gauche et présentait des bosquets éparses en rive droite. Sur cette 

dernière, une prairie était présente. Les deux rives étaient composées de matériaux naturels et les habitats 

caractéristiques étaient principalement de type blocs rocheux, chevelus racinaires et végétation surplombante. Les 

faciès ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŞǘŀƛŜƴǘ peu diversifiés de types plat courant et radier.  

PouǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǊƛǾŜǎΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊŀǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǊŜŎƻǳǾǊŀƴǘŜ όŀǊōǳǎǘƛǾŜ Ŝǘ ŀǊōƻǊŞŜύ ǎƻƴǘ ƛŎƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ 
ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 
rivulaire et sa répartition ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ŦŀŎƛŝǎ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
visualiser leur succession le long de la station. 

 

Figure 35 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ όL95 /ŀǊƘȅŎŜύ 

 

Code 

station
Nom station Réseau 

CARHYCE 

réalisé le :

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

07023495
Rivière Aux Herbes à SAINT-

CLAUDE (Choisy)
RCS 

Xaval = 640 125 

Yaval = 1 771 868

Xamont = 640 153 

Yamont = 1 771 824
03/02/2021 65.1 4.65 2.05

Cordonnées XY (RRAF91 - 

EPSG:32620)
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 Principales métriques 

Les métriques évaluées sur le terrain lors de la phase de positionnement des stations et des transects sont reprises 

dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont complétées dans ce rapport final par la totalité des métriques 

mesurées dans le cadre du protocole CarhyCe suite à la bancarisation des données sur la plateforme web CarhyCe.  

Tableau 12 : Synthèse des paramètres morphologiques relevés sur la station Rivière aux Herbes ςChoisy à Saint Claude en 
2021 (Fish-Pass) 

 

 Profil en long 

La figure ci-dessous illustre le profil en long de la station. 

 

Figure 36 : Profil en long de la station (les cotes du fond du lit et la pente des berges (plein bord moyen) sont déduites de la 
ǇŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ƳŜǎǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ (IED Carhyce) 

 Profils en travers  

/ŜǘǘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŀƭƭǳǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ ƭƛǘ.  

 

Figure 37 : Profils en travers 3D des 15 transects (IED Carhyce) 

 

Code 

station
Nom station

Longueur 

station (m)

Lpb évaluée 

(m)

Lpb moy 

(m)

L. mouillée 

évaluée (m)

L. mouillée 

moy (m)

Hpb moy 

(m)

Pente 

ό҉ύ

Débit mesuré 

(m3/s)

Granulométrie 

Wolman

(D16-D50-D84) (mm)

Colmatage ( 4*2 

réplicats en cm)

07023495
Rivière Aux Herbes à SAINT-

CLAUDE (Choisy)
65.1 4.65 4.8 2.05 1.7 1.2 41.6 0.020 30.9 - 80.3 - 164.4

12.5 - 4.0 - 10.2 - 0.0 

0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
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 Analyse granulométrique 

 Radier le plus grossier (méthode de Wolman) 

/ŜǘǘŜ ŎƻǳǊōŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ Řǳ ǊŜƭŜǾŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǊŀŘƛŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎƛŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ²ƻƭƳŀƴΦ [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǘǊƛ ŘŜ 
Folk & Ward (1957) renseigne sur le tri granulométrique du substrat (voir ci-ŘŜǎǎƻǳǎύ Ŝǘ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ CǊŜŘƭŜ ǎǳǊ 
ƭΩŀǎȅƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ǎŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǾŞƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ǎǳōǎǘǊŀǘ 
(source : IED Carhyce). [ΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Cƻƭƪ ϧ ²ŀǊŘ ŘŜ мΦммс ƛƴŘƛǉǳŜ ǳƴ ǊŀŘƛŜǊ Ƴal trié.  

 

Figure 38 : Courbe granulométrique sur la station 07023495 (radier- méthode de Wolman) (IED Carhyce) 

Sur le radier le plus grossier, le diamètre médian (D50) est de 80.25 mm ce qui signifie que 50% du poids de 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ de grains inférieurs à 80.25 mm (compris et inférieurs à la classe « pierres fines »).  

 !ƴŀƭȅǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ  

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 15 
transects (substrat minéral). Les dalles et terres végétalisées ne sont pas prises en compte. Les points gris sont les 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩI9w Guadeloupe. 
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Figure 39 : Diagramme triangulaire de la station 07023495 (IED Carhyce) 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ 47.4% des prélèvements sont composés de la classe des « graviers-cailloux », 34% de 

grains inférieurs à 2 mm (compris et inférieurs à la classe « sables ») et les 18.6% de grains compris dans la classe 

« blocs-rochers ». 

 Mesure du débit 

Le débit mesuré sur la station est de 0,020 m3/s.  

 

point déca_m larg_m

PROF.

TOTALprof

TOTAL_m

PROF.

0.8prof

0.8_m

vitesse
0.2 surf  0.8 

fondvitesse

0.2 surf  0.8 fond_m/s

PROF.

0.4prof

0.4_m

vitesse
0.6 de surf  0.4 fondvitesse

0.6 de surf  0.4 fond_m/s

PROF.

0.2prof

0.2_m

vitesse
0.8 surf  0.2 fondvitesse

0.8 surf  0.2 fond_m/s

Débit unitaire 

(m3/s)

berge 0.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

1 0.30 0.10 0.06 0.048 0.12 0.024 0.11 0.012 0.11 0.001

2 0.41 0.21 0.22 0.176 0.1 0.088 0.11 0.044 0.08 0.002

3 0.51 0.31 0.19 0.152 0.07 0.076 0.05 0.038 0.05 0.001

4 0.62 0.42 0.19 0.152 0.06 0.076 0.04 0.038 0.04 0.001

5 0.72 0.52 0.18 0.144 0.12 0.072 0.08 0.036 0.08 0.002

6 0.83 0.63 0.17 0.136 0.12 0.068 0.12 0.034 0.11 0.002

7 0.93 0.73 0.16 0.128 0.24 0.064 0.22 0.032 0.2 0.004

8 1.04 0.84 0.15 0.12 0.31 0.06 0.27 0.03 0.25 0.004

9 1.14 0.94 0.13 0.104 0.22 0.052 0.2 0.026 0.2 0.003

10 1.25 1.05 0.10 0.08 0.10 0.04 0.10 0.02 0.10 0.001

berge 1.35 1.15 0 0 0 FAUX

0.020
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Figure 40 : Mesures des vitesses et calcul du débit (en haut) et profil de mesures (en bas, unités en mètres) sur la station 
« Rivière aux Herbes » (Fish-Pass) 

 Analyse du colmatage 

Concernant le suivi du colmatage, les bâtonnets ont été positionnés en tête de radier sur deux radiers de la 

station : ils ont été posés le 19 janvier 2021 et relevés le 18 février 2021.  

[ŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ Řǳ ǇƛǉǳŜǘ όǇŀǊǘƛŜ ŀŦŦƭŜǳǊŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜŀǳύ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ƴƻƛǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘ όƳşƳŜ 
ponctuelle) dΩǳƴŜ ŘŜǎ п ŦŀŎŜǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝƴ ŎƳ όǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ƳƛƭƭƛƳŞǘǊƛǉǳŜύΦ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŎƭŀƛǊŜ ŀǳ ƴƻƛǊ 
donne la profondeur d'alternance oxygéné-hypoxique. Ainsi, pour un substrat totalement colmaté = zone de 
noircissement au sommet du bâton = lecture de 0.0 cm et pour un substrat totalement poreux = aucune zone de 
noircissement = lecture de 30,0 cm.  

Tableau 13 Υ tǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ƻȄȅƎŞƴŞ-hypoxique du substrat relevée sur les bâtonnets des radiers sélectionnés 

 RADIER A (cm) RADIER B (cm) 

 12.5 0.0 

 4.0 0.0 

 10.2 0.0 

 0.0 0.0 

Moy (cm) 6.7 0.0 

 

  

Figure 41 : Photographies des bâtonnets de colmatage après relève sur les radiers A et B (Fish-Pass) 

Pour la station «  Rivière aux Herbes », le radier A ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ assez précoces positionnées à 

6.7 ŎƳ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜΦ [Ŝ ǊŀŘƛŜǊ . ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘΩŀƴƻȄƛŜ encore plus précoces à 0 cm de la 

surface. 
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 Analyse IMG 

La valeur de l'IMG correspond à la somme des résidus (en valeur absolue) pour les différents modèles. Elle 

synthétise les écarts aux modèles et ainsi, comme les modèles, doit être utilisée avec précaution. Plus on s'écarte du 

centre, plus l'écart au modèle pour une variable donnée est important. 

[ΩLaD Ŝǎǘ ŘŜ 7.6. /Ŝǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ régionales. 

La station « Rivière aux Herbes à Saint Claude » présente une surface mouillée plein bord et une profondeur 
maximale à plein bord inférieures aux références. Les autres ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞŎŀǊǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŀǳ 

modèle. 

Cette station présente ainsi un écart assez important au modèle. 

 

 

Figure 42 : IMG sur la station Rivière aux Herbes (IED Carhyce) 

  






























































































































































































































